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Le groupe des “Eaux de Marseille” et la société CIFEC ont associé leurs longues
expériences respectives dans le domaine des détecteurs biologiques qui
permettent de se protéger instantanément contre les pollutions accidentelles non
détectées par les analyseurs physico-chimiques.

Dans la gamme TRUITOSEM, CIFEC propose aujourd’hui le détecteur TRUITEL
particulierement adapté pour la surveillance des eaux de surface et des eaux de
nappes destinées a la potabilisation. Une autre série d’appareils permet le controle
des effluents de station de traitement d’eaux résiduaires.

Principe de fonctionnement

Le détecteur (brevet Cifec) est basé sur le principe du
sonar. Toutes les secondes, un train d'ondes ultraso-
niques est envoyé dans un aquarium en verre, conte-
nant une dizaine de truitelles et alimenté en continu
avec I'eau brute a surveiller. Ces ondes sont réfléchies
par tous les obstacles qu’elles rencontrent, principale-
ment poissons et parois de verre. L'écho est réfléchi
vers ie récepteur puis amplifié et mémorisé par un mi-
cro-contrleur.

La forme de I'écho dépend de la position des poissons.
En comparant différents échos successifs, il est pos-
sible de déterminer la quantité de mouvement des trui-
telles. En cas d’absence totale de mouvement, les
échos regus sont identiques et la différence entre deux
échos est nulle. Au contraire, en présence de poissons
en mouvement, la différence entre deux échos est pro-
portionnelle a la quantité de mouvement.

En dessous de seuils réglables temporisés, le micro-
contréleur déclenche pré-alarme et alarme.

La quantité de mouvement des poissons est matériali-
sée et visualisée sur I'écran a cristaux liquides sous
forme d’'un graphique animé et d’un signal sonore exté-
rieur réglable.

Une sonde thermique intégrée permet de donner une
alarme en cas de baisse ou de hausse excessive de la
température de I'eau sous contréle.

Exemples d’application



Avantages techniques

* Microprocesseur numérique a programme interchan-
geable sur site et évolutif avec menu en frangais.

* Ecran lumineux LCD avec graphique animé.
* Coffret étanche IP 55 construit selon normes CE

* Détecteur noyé dans un bloc étanche de résine conte-
nant I'émetteur, le récepteur, le capteur de tempéra-
ture, la carte électronique d’amplification et de filtrage
des signaux. Interchangeable et incassable.

* Mot de passe programmable de protection du para-
métrage.

* Sortie sonore de la quantité de mouvement des
poissons.

* Etalonnages aisés par clavier, sans potentiométre.

* Historique des défauts et des étalonnages mémorisés
et datés pour consultation ulitérieure.

Options

* Aérateur,

* Groupe froid,

* Vivier de réserve,

* Support inox pour Truitel et vivier,

* Sortie J-BUS RS485 du DBO05.

* Contréleur de manque d’eau.

* Systéme automatique de nourriture des poissons.

QUELQUES REFERENCES
Plus de 60 installations

AJACCIO - ANNECY - ANZAIN - AUBERGENVILLE -
BESANCON - BLAGNAC - BORDEAUX -

BUENOS AIRES - CADARACHE -

CANAL DE PROVENCE - CAGNES - CAEN -
CHARTRES - CHASSE SUR RHONE -
CHATELLERAULT - DIJON - EPINAL - ESSONE -
ETAMPES - FUMAY - IS SUR TILLE - ITTEVILLE -
JOUE LES TOURS - LA NORVILLE - LA PRIMAUVE -
LA VIADENE - LE LIZON - LE MANS - LILLE -
LIMOGES - LONGWY - LYON - MANDELIEU -
MARSEILLE - MEAUX - METZ- MONT DE MARSAN -
MORCEUIL - MORSANG - MOUGINS -
NEUFCHATEAU - NICE - NIMES - ORLEANS -
OTTMARSHEIM - PAMIERS - PECQUENCOURT -
PLEMET - PLOUFRAGAN - POITIERS -

SARRAZAC - SANTE FE - SIROD - SURESNES -
RODEZ - TOURNEFEUILLE - TULLE -

VELLE SUR MOSELLE - VERDUN - VITROLLES - etc.
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Coffret électronique DB 05

Les seuils de détection du Truitel basés sur le
changement de comportement des poissons
sont trés inférieurs aux valeurs de toxicité vis-
a-vis du poisson relevées dans la littérature et
indiquées dans le tableau ci-aprés :

R LC 50-96 H" LC-100®
Parametres
(en mg/l) (en mg/l)

Chlorobenzéne - 0,03
Chlorure mercureux 0,16 a 0,66 0,70
Cyanure de sodium 0,15 0,60
DDT pp - 0,30
Dichlorophénol - 10,00
Ethyl-parathion - 1,30
Fuel - 200,00
Lindane - 0,50
Trichlorethylene 47 140,00
Les seuils de sensibilite pour 'nexachloracychlohéxane
(hexochlorure de benzene) et le cyanure de potassium
sont donnés a 50 microgrammes/litre.

(1) dose léthale pour 50 % des poissons, au bout de 96 h.
(2) dose léthale pour 100 % des poissons, au bout de 96 h.

La Société CIFEC se réserve le droit de modifier sans préavis la préséntation et les caractéristiques de ses appareils. Ce document n’est pas contractuel.
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